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Objetivo 

Obter um sinal DC a partir de uma fonte AC pelo uso de uma fonte de tensao estabilizada. 



Introdu^ao Teorica 

Dependendo do tipo de de aplicagao que se precisa, e possivel que fontes alternadas de 
corrente nao sejam apropriadas, mesmo que sejam as unicas dispomveis. Isso e frequentemente o 
caso quando a aplicagao envolve micro-eletronicos em um ambiente cotidiano, onde a fonte mais 
dispomvel de energia sao tomadas de 100~240 V AC. Como baterias nao possuem autonomia 
suficiente ainda, e necessario recarrega-las diversas vezes durante a vida util do aparelho, 
consolidando assim a necessidade do desenvolvimento de um dispositivo que converta corrente 
alternada em uma corrente direta da melhor forma possivel em todas as dimensoes. 

Nesse experimento, utilizaremos a propriedade do diodo de bloquear sinais de sentido 
contrario ao da sua construgao. Arranjando-os em uma ponte retificadora, podemos transformar um 
sinal AC em um sinal puramente positivo, como pode ser visto no esquema abaixo. 




Esquemdtico do funcionamento de uma ponte retificadora 

Apos a retificagao do sinal, usaremos um capacitor para filtrar o sinal. A partir do 
carregamento do capacitor no inicio do ciclo, ele nao descarregara rapido o suficiente para 
acompanhar o sinal e ira de fato simular uma inertia ampliada da variagao do sinal, como esta 
ilustrado abaixo. Isso levara a um sinal mais proximo do DC, mas ainda contendo ondulagoes 
(ripples). 
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Ilustragao da filtragem do sinal retificado 



Essas ondulagoes nao sao desejadas na maioria das aplicagoes. Para remove-las, usaremos 
um circuito regulador serie, esquematizado abaixo. 




Esquema to circuito regulador serie 

Esse circuito funciona a partir das propriedades do diodo zener e do transistor. Basicamente, 
eles mantem a tensao V L constante a partir de uma voltagem de referenda providenciada pelo diodo 
zener. A regulagao so sera tao boa quanto for essa voltagem de referenda, a qual e influenciada por 
rmdo ambiente, variagoes de temperatura e caracteristicas especificas dos componentes usados. 



Resultados e Analise do Experimento 

Para a montagem do circuito, utilizamos os componentes descritos no roteiro: O 
transformador de 220V AC para 12 rms V AC, a carga de 4,7 kOhms e o capacitor de filtragem de 
47 uF. Apos a montagem do circuito como descrita no roteiro, procedemos com a aquisigao de 
imagens e informagoes pedidas. 




Saida do circuito retificador. Nota-se a inversao dos ciclos negativos. 




Saida do filtro de ripples de 47 uF 




Saida do circuito regulador. 

Com essas informagoes podemos calcular a regulagao de linha do circuito regulador. Como 
regulagao de linha e definida por, 



Line regulation = 



A partir das figuras acima e possivel ver que: 

AV out =ll,8-ll,4=0,4V 

A V iin = 17,4-13,8=3,6 V 
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Para a regulagao de carga sem urn loop de controle temos: 

Load Regulation (F) = V mtrL - {oad — V^_ /oad 

O que nos leva ao valor de -0,4 V. 
Conclusao 

A partir desse experimento f oi possivel observar o ef eito dos circuitos estudados plenamente 
e de forma bem didatica. O destaque vai para o efeito do circuito estabilizador, que funciona de 
forma bem eficaz para sua complexidade e qualidade dos componentes. 



